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1 USO
Excipiente de comprimidos.
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Redacté

Composicion:

CaCOs. 87,5—-95,15%

Maltodextrina: 4,85-12,5%

Descripcion:

Polvo cristalino, fino, blanco, inodoro e insipido; estable en el aire.
Férmulay nomenclatura del Carbonato de Calcio:
Formula: CaCOs;

Masa molecular: 100,1 g/mol

Nombre en inglés: Calcium Carbonate

N° de CAS: [471-34-1]

Apariencia:

Granulado blanco.

Solubilidad:

Practicamente insoluble en agua y alcohol; soluble en acido acético diluido,

acido clorhidrico y acido nitrico.

Identificacion

Debe responder a lo estipulado USP 42 NF37 <191>
Contenido de CaCOjzusado (base anhidra):

Entre 98,0 y 100,0 %.

Contenido de Calcio en la mezcla:

Minimo 35 %.
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2.9 Sustanciainsolubles en acidos:
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Redacté

Maximo 0,20 %.
Fluoruro:
Maximo 50 ppm.

Sb, Cu, Cr, Zn, Ba (solos o juntos):
Méaximo 100 ppm
Pérdida por secado:

Maximo 2,0 %.

Sales de magnesio y alcalis:
Maximo 1,0 %.

Metales pesados:
Méaximo 20 ppm.
Arsénico:

Maximo 3 ppm.

Plomo:

Maximo 3 ppm.
Cadmio:

Maximo 1 ppm.
Mercurio:

Maximo 0,1 ppm.
Fecha de vencimiento:

Mayor o igual a 1 (un) afio de la fecha de recepcion de la mercaderia en el
LIF o fecha de recepcion menor o igual a 4(cuatro) meses de su fecha de

elaboracion.
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2.20 Limites microbianos:

Microorganismos aerobios:

< 2000 UFC/g

Recuento total de hongos y levaduras: < 200 UFC/g

Escherichia coli:

3 CONSERVACION

No aplica.

4 EMBALAJE

Ausencia

Envase de origen, herméticamente cerrado para su proteccion contra la luz y/o

humedad. Los envases preferentemente no deberan superar los 25 Kg de peso

y deberan ser estibados en pallets normalizados.

5 ARTE ASOCIADO

No aplica.
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